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用語の説明 


USB ドライバ 

パソコンに接続される周辺機器を、パソコンが認識や制御をするた 
めに必要なソフトウェアです。 

「 W 54 S USB ドライバ」がパソコンにインス1-ールされていないと 
バソコンが W 54 S を正常に認識できません。 

インストール 

パソコンで使えるように 「 W 54 S USB ドライバ」を導入する作業や 
操作を指します。 

アンインス1-ール 

「 W 54 S USB ドライバ」が正常にインス1-ールできない場合や、 
パソコンから W 54 S が正常に認識できていない場合に、 「 W 54 S 
USB ドライバ」を一度削除する作業や操作を指します。 
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はじめに 


ここでは、 「 W 54 S USB ドライバ」（以下 HJSB ドライバ」と略記します）をパソコンにイン 
ス I -ールする方法について記載しています。 W 54 S を付属の US 巳ケーブル(試供品）と卓 
上ホルダで接続し、ご使用いただくためには、あらかじめパソコンに 「 W 54 S USB ドライ 
パ」をインス I -ールしていただく必要があります。 

※付属の USB ケーブル以^*に、別売の HJSB ケーブル WIN (0201 HVA )」 もご使用いただ 
けます。 


USB ドライバの動作環境について 


対応 0 S 

Windows XP^/Windows Vista/Windows 7 
(いずれも日本語版、 PC / AT 互換機用） 

※ Windows XP の x 64 Edition は非対応となります。 

• 上記の OS が工場出荷時にインストールされていることが必要です。 

• 上記 0 S 内でもアップグレードされた場合は動作保証いたしません。 

•対応しているすべてのパソコンについて動作保証するものではありません。 

US 巳ポート 

USB 1.1 以上 

携帯電話 

W 54 S 

• W 54 S 以外の携帯電話にはご使用いただけません。 

ケーブル 

US 巳ケーブル 


ご利用上の注意 

•機器を PC へ接続した際に、 COM ポート （ COM 3 など）が割り当てられます。非接続状 
態では、本デバイスに割り当てられる COM ポートは存在しません。 

• COM ポート番号は、使用する PC の環境により異なります。 

• 携帯電話と通信中に機器を取り外さないでください。通信中のデータが失われることがあり 
ます。 

• CPU の処理能力が不足している場合、通信速度が低下することがあります。 

• 他の USB 機器と同時にご利用の場合、通信速度が低下することがあります。 

• 本インス|ルマニュアル以外の手順では 「 W 54 S USB ドライバ」のインス I ルができな 
い場合があります。 
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USB ドライバをダウンロードする 


Web サイトから 「au W 54 S USB ドライバ」をダウン□ー ドしてくださし、 


1 「使用許諾契約」をお読みいただき、「同意してダウンロード」を 
クリックする 


2 「ファイルのダウンロード」 
画面で「保存」をクリック 
する 

注：ファイル名の 「 XXXX 」 はダウ 
ン□—ドするドライバのバー 
ジョンによつて異なる4桁の数 
字になります。 



3 「名前を付けて保存」画面 
で覚えやすい場所（デスク 
トップなど）を指定して、 
「保存」をクリックする 
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USB ドライバをインストールする 


インス I -ールを開始する前に以下の項目をご確認ください。 

• Administrator (管理者）権限のあるユーザーアカウントで□グインしてください。 

• Windows で起動中のアプリケーションを終了してください。 

• 古いバージョンの ruSB ドライバ」がインス!ル済みの場合は、 P. 11の手順で一度アンインス 
卜ールしてから新しい 「USB ドライバ」をインス!ルしてください。 


!インストール完了まで W 54 S をパソコンに接続しないでください。 

ダウンロードした rW 54 SSetupXXXX . exeJ をダブルクリックする 


この時点では、 W 54 S をパソコンに接続しないでください。 

準備中画面が表示されます。しばらくお待ちください。 

※インス!-ーラの実行時に発行元が不明である旨が表示され、ユーザーアカウント制御 
(UAC) の確認画面が表示される場合があります。 

注：ファイル名の 「XXXX」 はダウン□-ドするドライバのパージョンによって異なる4桁 
の数字になります。 


2 内容を確認してから、 

「次へ ( N )」 をクリックする 

ソフトウェア使用許諾契約書 
が表示されますので、よくお 
読みください。 


3 「はい CD 」 をクリックし、 
パソコンに W 54 S を接続 
していないことを確認し 
てから、 「0 K 」 をクリツ 
クする 



インス I ル処理中の画面が表示されます。しばらくお待ちください。 
















4 「完了」をクリックする 



接続を確認する 


パソコンが ojsb ドライバ」を正常に認識しているか、以下の手順で確認できま 
す。 

※別売の 「 USB ケーブル WIN (0201 HVA )」 を使用して接続する場合は、 W 54 S 
の外部接続端子に接続してください。卓上ホルダを使用する必要はありません。 

付属の USB ケーブルでパソコンと卓上ホルダを接続する 

W 54 S の電源を入れ、待受画面を表示してから、 W 54 S を閉じて卓上 
ホルダに差し込む 

• 接続のしかたについては、 W 54 S 付属の取扱説明書をご覧ください。 

• M 573 「US 巳設定」で 「ケーブル 接続時に選択」を選択している場合は、 W 54 S を設置すると自 
動的に 「データ 転送モード」に切り替わります。卓上 ホルダから 取り外すと 「ケーブル 接続時に選 
択」に戻ります。 


■ 「データ転送モード」を選択した場合 

パソコンの「システムのプロパティ」画面を表示する 
■ Windows XP の場合 


Windows の「スタート」から「コント□-ルパネル」-(「パフオーマ 
ンスとメンテナンス」を開き、）「システム」をク U ックする 
■ Windows Vista/Windows 7の場合 

Windows の「スタート」から「コント□-ルパネル」 — 「八ードウエ 
アとサウンド」をクリックする 







「デバイスマネージャ」画面を表示する 

■ Windows XP の場合 
「八ードウエア」タブにあ 
る「デバイスマネ _ ジヤ」 

をクリックする 


■ Windows Vista の場合 

「デバイスマネージャ」をクリックし、確認画面で「続行 (C)」 をクリックす 
る 

■ Windows 7の場合 

「デバイスマネ _ ジヤ _ 」をクリックする 


シス于 MWLSfc fiiOEM 'Jt-H 

宠織 S 激減琉がね離^翻® 

~^ 尹パイスマネう ，® — 


Hm Windows Update 奄 ft ってます 《 


ドライバの霧名⑤ | I — 


s Update ^ I 


yUTri 

j /トド这イル tflRt 、 ：屻ハ-ドウ1ァ®轜成紐淀し、格納 


卜アブ町?イル ( e > 


キャンセル 





















3 「ポート ( COM と LPT )」 を 
ダブルクリックして 
「_au W 54 S Serial Port 
( COM *)」 が表示されて 
いることを確認—「モデム」 
をダブルクリックして 「au 
W 54 S 」 が表示されている 
ことを確認する 



上記の様に表示されていれば正常に接続されています （* はパソコンの環境 
によって異なります)。 


• デバイスマネージャに表示されていない場合や 「？」 マークや 「！」 が表示されている場合は、 
US 巳ドライバを再インス I ルしてください。 13 ページ） 

• デバイスマネージャの「表示」設定が「デバイス(種類別)」以外に設定している場合は、上記のよ 
うには表示されません。 

• ポートやモデムの COM の 番号は パソコンの 環境に よって 異なります。 モデムの COM の 番号は 
デバイス マネージャの 「モデム」の 「au W 54 S 」 を右クリックして「プ□パティ」を 選択し、 「モデ 
ム」のタブをクリック すると見ることができます。 













■ 「高速データ転送モード」を選択した場合 

パソコンの「システムのプ□パテイ」画面を表示する 

■ Windows XP の場合 

Windows の「スタート」から「コント□ールパネル」「パフオーマンス 
とメンテナンス」を開ぎ、）「システム」をクリックする 

■ Windows Vista/Windows 7の場合 

Windows の「スタート」から「コント□-ルパネル」 — 「八ードウエアとサ 
ウンド」をクリックする 


「デバイスマネージャ」画面を表示する 

■ Windows XP の場合 
「八ードウエア」タブにあ 
る「デバイスマネ _ ジヤ」 

をクリックする 


■ Windows Vista の場合 

「デバイスマネージャ」をクリックし、確認画面で「続行 ( C )」 をクリックす 
る 

■ Windows 7の場合 

「デバイスマネ _ ジヤ _ 」をクリックする 
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「ポート ( COM と LPT )」 を 
ダブルクリックして 
Lau W 54 S High Speed 
Serial Port ( COM *)」 が 
表示されていることを確認 
する 




:? W ル© IffPW 裹示祕ヘルプ妙 
-團■ぼ湩 


+ ^ DVD / CD - ROM ドライブ 
+ 力 IDE ATA / ATAPI X / H ： づ 

♦ » SCSI と RAID ：!/ K 0-5 

- US 6 (Univsrsal Serial Bus ) 

' au V «4 S High Speed 

l friteKR ) 82801 GB USB Universal Host ControHer - 2708 
f friteKR ) 82801 G 6 USB Untvcrsdl Host ControUer - 2709 
^ liteKR ) 82801 GB USB Universal Host Contra Her - 27 CA 
l iiteKR ) 8280106 USB Universal Host ConlroMer - 27 CB 
^ friteKR ) 82801 QB USB 2 Enhanced Host Corrtrollsr - 27 CC 
f USB ルートハブ 
r USB ルートハブ 
rusB ル-トハブ 
rUSB ル'■トハブ 
上 USB ルートハブ 
♦ -キー术ード 

+ i x/ei - 夕 

+ 4竹ノド、ビデオ、扮11ゲ-ムエ/卜〇づ 

♦ i システムデバイス 
+ ー ディスクドライブ 

+てディスプレイアタブタ 
♦零ネ外ワ'-クアダプタ 
^ Al ti - T ノイン今ーフ：!イスデ/ W ス 
+ ♦ ブ〇セ，サ 

+ !|フ119ビ - ディスクコント □- ラ 

m 


- ;••ノ於；パ 


'术一卜 


COM と LPT ) 
j \ A 64 S K«hS 


Spmd Serial Port < COM 13) I 


" ノリノプ VLTI 


J 邐言术-卜 <COMD 
的スと刊 XiM ) ポインティンヴデパイス 

f t :夕 


■ 「外部メモリ転送モード」を選択した場合 

※ mic 「 oSD を挿入した状態で「外部メモリ転送モード」を選択してください。 

1 パソコンの「マイコンピュータ」を開き、エクスプローラで「リムー 
バブルディスク」が表示されていることを確認する 

microSD のドライブが「リムーバブルディスク」と表示されます。 

(詳細は W 54 S 付属の取扱説明書をご覧ください） 


■ Windows XP 
の場合 

























■ Windows Vista 
の場合 


■ Windows 7 
の場合 
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USB ドライバをアンインス I -ールする 


rusB ドライバ」をアンインストールする場合は、 rusB ドライバ」のインス i -一 
ル先フォルダ ( C :¥ W 54 S ) に入っているアンインス I -- ラ ( w 54 sUninstall . 
exe ) を使用してください。 

※ 「¥ W 54 S 」 フォルダが作られるディスクはお使いのパソコンの環境によって異なります。 

※ 「 w 54 sUninstall . exe 」 を削除するとアンインス!ルができなくなりますのでご注意 
<ださい。 

アンインストールを開始する前に以下の項目をご確認ください。 

• Administrator (管理者)権限のあるユーザーアカウントで□グインしてください。 

• Windows で起動中のアプリケーシヨンを終了してください。 


!アンインス I ル完了まで W 54 S をパソコンに接続しないでくださし、。 


パソコンの[マイコンピュータ] - C ドライブ内の 「 W 54 S 」 フオルダ 
を開き、 [ w 54 sUninstaN . exe ] をダブルクリックする 

この時点では、 W 54 S をパソコンに接続しないでください。 

※ユーザーアカウント制御 ( UAC ) の確認画面が表示される場合があります。 

パソコンに W 54 S を接続 
していないことを確認し 
てから「アンインストー 
J レ」をクリックする 

アンインス トー ルが実行されます。しばらくお待ちください。 

3 アンインストールが完了し I 甙 
たら 「0 K 」 をクリックする 

I ノ au W54S USB Driver ①？ ンイン ストールは成功しまし fc 。 


【:: ::運 : .............. [] 
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4 パソコンを再起動する 

■ Windows XP の場合 
「はい0〇」をクリックする 


■ Windows Vista / 
Windows 7の場合 
「今すぐ再起動する （ R )」 
をクリックする 
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USB ドライバを再インス I -ールする 


rUSB ドライバ」が正常にインス I -ールできない場合や、パソコンから W 54 S が 
正常に認識できていない場合には、 P . l 1の手順で一度 「 USB ドライバ」をアンイ 
ンス I -ールしてから再度インス I -ールを行なってください。 


インス I -ール/アンインストール中のご注意 

「 USB ドライバ」をインス!-ールまたはアンインス!ル中に、「1628:スクリ 
プトベースのインストールを完了できませんでした。」というメッセージが表示 
される場合があります。その場合は、以下のことをご確認ください。 


原因 

対処 

「 W 54 SSetupXXXX . exe 」 を2回以上ダ 
ブルクリックした場合 

メッセージ画面の 「0 K 」 を押して、再度 
インス1-ールまたはアンインス1-ールを 
行ってください。 

Temp フオルダに不要なファイルが残って 
いる場合 

メッセージ画面の 「0 K 」 を押してください。 
Temp フオルダ （ C:¥Dccuments and 
Settings ¥ M 現在のユーザー名” ¥Local 
Settings ¥ Temp ) のファイルをすべて 
消去または他のフォルダに移動してくだ 
さい。その後に、再度インス!-ールまたは 
アンインス1ルを行ってください。 


13 










コマンドリファレンス 


(1) S レジスタ 

s レジスタの設定方法 

“ AT ” に続いて“ Sn 二 X ”を入力する。 

( n : レジスタ番号、 X :設定値） 

S レジスタ参照方法 

“ AT ” に続いて “ Sn ?，， を入力する。設定値 
が表示される。 （ n : レジスタ番号） 


レジスタ 

機能 

単位 

初期値 

設定範囲 

S 3 

CR キャラクタコードの設定 

- 

13 

13のみ 

S 4 

LF キャラクタコードの設定 

- 

10 

10のみ 

S 5 

BS キャラクタコードの設定 

- 

8 

8のみ 


(2) リザルトコード 


数字 

文字 

説明 

0 

OK 

コマンドを正常完了 

1 

CONNECT 

相手モデムと接続 

3 

NO CARRIER 

キャリアが検出できない 

4 

ERROR 

コマンドエラー 

29 

DELAYED 

発呼規制中 


(3) AT コマンドー覧 

AT コマンドの入力方法 

AT コマンドは、 “ AT ” に続いて“コマンド” 
と“パラメータ”を入力する。 

(例） ATE 1 

(コマン ド エコー を有りに設定する） 


* は初期値 


コマンド 

機能 

説明 

A / 

コマンドの再実行 

直前の AT コマンドを再度実行する 

ATD 

ダイヤル 

オフフックし電話番号をダイヤルする 

ATEn 

エコー処理 

コマンドエコ_有無の設定 
n =0 コマンドエコーしない 
* n = l コマンドエコーする 

ATQn 

U ザルトコード 
の制御 

* n =0 リザルトコードを返す 
n = l リザルトコードを返さない 

ATVn 

リザルトコード 
の選択 

n =0 数字形式 
* n = l 文字形式 

ATZ 

ソフトウ I アリセット 

工場出荷状態に初期化する 

AT&Cn 

CF ( DCD ) 
信号の制御 

n =0 常時 ON 

* n = l 相手モデムのキャリア 
を検出したとき ON 

AT&Dn 

CD ( DTR ) 
信号の制御 

n =0 CD 信号を無視して、 
常時 ON とみなす 
n = lCD 信号 OFR こより 
オンラインコマンド 
状態へ移行 

* n =2 CD 信号 OFR こより 
回線を切断しオフラ 
インコマンド状態へ 
移行 

AT&F 

工場出荷時設定 
への初期化 

各種コマンドのパラメータ値や S 
レジスタの内容を工場出荷時に戻す 
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